ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для расчета и выбора 
автоклава
	Предприятие
	

	Ответственное лицо
	

	Контакты
	


	1. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОКЛАВА И ПРОЦЕССА

	Тип автоклава – (тупиковый или проходной)
	

	Расположение автоклава – (горизонтальное или вертикальное)
	

	Объем, м3 
	

	Внутренний диаметр корпуса, мм 
	

	Длина цилиндрической части корпуса, мм 
	

	Диаметр рабочего пространства, мм
	

	Длина рабочего пространства, мм
	

	Рабочее давление в автоклаве, МПа
	

	Остаточное давление (вакуум) в автоклаве, мм. рт. ст.
	

	Рабочая температура в автоклаве, (С
	

	Срок службы
	

	Количество циклов за весь срок службы
	

	Материал корпуса – (углеродистая, низкоуглеродистая, нержавеющая сталь, сплавы)
	

	Категория помещения, где будет установлен автоклав по
СП 12.13130.2009
	

	Класс зоны установки автоклава по ПУЭ
	

	Сейсмичность, баллов
	

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ И ИЗДЕЛИЯ, 
ОБРАБАТЫВАЕМОГО В АВТОКЛАВЕ

	Наименование рабочей среды (воздух, азот, другое)
	

	Характеристика опасности среды – (класс опасности 
по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны)
	

	Категория и группа взрывоопасности среды 
по ГОСТ 31610.20-1-2020
	

	Плотность среды, кг/м3
	

	Динамическая вязкость среды, Нс/м2
	

	Теплоемкость среды, Дж/кгК
	

	Теплопроводность среды, Вт/мК
	

	Наименование изделия, обрабатываемого в автоклаве
	

	Количество изделий, шт.
	

	Масса одного изделия
	

	Габаритные размеры одного изделия, мм
	

	Плотность изделия, кг/м3
	

	Теплоемкость изделия, Дж/кгК
	

	Теплопроводность изделия, Вт/мК
	


	3. ОБОГРЕВ АВТОКЛАВА 
(ПОДЧЕРКНУТЬ ИЛИ ВПИСАТЬ НЕДОСТАЮЩЕЕ)

	Электрический
	

	Теплоносителем через рубашку или теплоносителем через внешний или внутренний теплообменник
	

	Обогревающая среда – (пар, вода, прочее)
	

	Температура теплоносителя, (С
	

	Давление теплоносителя, МПа
	

	4.
ОХЛАЖДЕНИЕ АВТОКЛАВА

	Теплоносителем через внешний или внутренний теплообменник
	

	Охлаждающая среда (указать)
	

	Температура теплоносителя, (С
	

	Давление теплоносителя, МПа
	

	5. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

	Напряжение, В
	

	Наличие воздуха КИП – (да, нет)
	

	6.
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

	Параметры, подлежащие автоматическому регулированию – (температура, давление, вакуум, уровень жидкости, другое)
	

	Параметры, подлежащие ручному регулированию – (температура, давление, вакуум, уровень жидкости, другое)
	

	Точность регулирования параметров
	

	Параметры, подлежащие регистрации
	

	Средства автоматизации: обычные электронные регуляторы, микроконтроллер, ЭВМ
	

	Средства отображения информации, сигнализация: мнемосхема, дисплей
	

	Требования к автоматизации технологического процесса
	

	7. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


	

	8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ


	

	9. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОТ ЗАГРУЗКИ ДО ВЫГРУЗКИ ИЗДЕЛИЯ
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	Тел.      (812) 274-57-30

          (921) 364-42-93

E-mail:  spbhimmash@rosbi.ru 
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